Средства  телемеханики


Блок управления краном БУКР 220/110

Исполнительное устройство управления перестановкой крана, оснащенного электро​пневматическим приводом с напряжением срабатывания (220/110) В.

Предназначено для применения в составе систем автоматизированного управления кранами и для автономного управления краном.
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Технические характеристики

· Управление краном по трехпроводной и пятипроводной схемам подключения (команды управления: открыть, закрыть, уплотнение);

· Постоянный контроль и сигнализация состояния крана (открыт, закрыт, заклинивание, авария, самоперестановка);

· Постоянный контроль и сигнализация состояния электрических цепей управления (короткое замыкание, обрыв, утечка тока на землю); 

· Индивидуальная настройка параметров работы (тип узла, схема подключения, продолжительность управляющего воздействия, контрольное время реализации команды);

· Работа с электропневматическими приводами  ЭПУУ-4-01, ЭПУУ-6-1, ЭПУУ-6-3, БУЭП-5; БУ-1 и др.

· Информационный обмен -  по каналу управления с физическими характеристиками RS485 и с логическим протоколом MODBUS;

· Скорости обмена: 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с.

· Гальваническая развязка цепей питания и цепей канала связи с цепями управления и сигнализации крана;

· Светодиодные индикаторы приема, передачи и режимов работы БУКР;

· 8-разрядный адрес;

· Электропитание: 12В, 24В, 110В, 200 В постоянного тока;

· Мощность потребления до 100 Вт;

· Работа в диапазоне температур от -25( до +50(С, относит. влажность - 80% при 25(С;

· Крепление на стандартную DIN рейку;

· Габаритные размеры 135×135×63 мм.

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua









