Фасовочное оборудование


ФАСОВОЧНАЯ  МАШИНА "ФМ-03"
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Предназначена для фасовки по весу цемента и сухих смесей в клапанные мешки. Вес мешков НЕТТО может быть установлен от 25 … 50 кг.

Основным отличием от аналогичных изделий является механическая подача фасуемого продукта РОТОРНым МЕТАТЕЛем - без использования сжатого воздуха, что существенно снижает энергозатраты и пылеобразование, исключает разрывы мешков под давлением воздуха.

Электронный контроллер "WM 2000", который входит в состав машины, обеспечивает взвешивание (с помощью тензодатчика) и учет, повышает точность фасовки.

Принцип работы: Мешок надевается на патрубок вручную. Производится нажатие пусковой кнопки. Всё остальное выполняется автоматически под управлением электронного КОНТРОЛЛЕРА: мешок фиксируется пневмо-прижимом, учитывается вес мешка, открывается заслонка, включается роторный метатель и фасуемый продукт поступает через патрубок в мешок. Как только вес продукта в мешке достигнет заданного значения, снижается скорость подачи и закрывается заслонка, останавливается роторный метатель, вес мешка заносится в накопительную память КОНТРОЛЛЕРА. Пневмо-прижим освобождает мешок и поворотное седло сбрасывает его. Машина готова к следующей фасовке.

КОНТРОЛЛЕР следит за отклонениями веса фасуемых мешков и осуществляет текущую автоматическую настройку.

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· время фасовки:
- мешка весом 50(0,25кг
12с;
- мешка весом  25(0,25кг
 8с;

- средняя производительность 10 т/час

· электропитание:
- напряжение переменного тока (380 (10%)В, 
 (50 (2)Гц;

· потребляемая мощность:< 3 кВт;

· расход воздуха (заслонка и прижим): 
при давлении 0,6МПа  ‑  0,5 л/мешок;
· габариты:
- размер у основания  450(1100мм,
- высота - 1250мм;

· масса:
220 кг;
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