Блоки питания БПСМ36-3М/ БПСМ24-3М


Блок питания стабилизированный многоканальный предназначен для питания измерительных преобразователей с токовым выходом 4-20 мА или 0-5 мА и сопутствующих им электронных приборов.
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· Количество взаимно изолированных каналов - 3.

· Выходное напряжение каждого канала:
для БПСМ36-3М
36 В ( 5%;


для БПСМ24-3М
24 В ( 5%.

· Максимальный ток нагрузки каждого канала – 22 мА.

· Ток короткого замыкания не более 30 мА. 
· Напряжение переменной составляющей при токе нагрузки 22 мА не более  5 мВ

· Напряжение питания  220 В ( 10%  (частота  50-60 Гц).
· Потребляемая от сети мощность при максимальном токе нагрузки не более 3Вт.

· Условия эксплуатации: от  - 40(С до плюс 70(С.

· Крепление на стандартную DIN рейку.

· Габаритные размеры 70×110×65 мм.

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
Блоки питания БП 220|24|0.6  БП 220|12|1


Блок питания стабилизированный с выходным напряжением 24В при токе до 0,6А, допускается пусковой ток нагрузки до 6А. Предназначен для питания наборов из нескольких десятков контроллеров удаленного ввода/вывода..
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· Выходное напряжение:
для БП 220/24/0,6
24 В ( 5%;


для БП 220/12/1  
12 В ( 5%.

· Максимальный ток нагрузки – 0,6А./1A
· Максимальный импульсный ток нагрузки  – 6А.

· Ток короткого замыкания не более 8А. 
· Напряжение питания  220 В ( 10%  (частота  50-60 Гц).
· КПД ~70%.

· Условия эксплуатации: от  - 40(С до плюс 70(С.

· Крепление на стандартную DIN рейку.

· Габаритные размеры 70×110×65 мм.

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
Блоки питания ИПЗУ-150


Устройство бесперебойного питания для электронного оборудования с напряжением питания 10…15В при токе до 10А. Обеспечивает полное обслуживание (в т.ч. защиту от глубокого разряда) внешнего аккумулятора от 20 до 100АЧ.
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· Напряжение питающей сети 220 В ( 10%  (частота  50-60 Гц).

· Обеспечивает, независимо от состояния внешнего аккумулятора, (при наличии напряжения в сети) питание электронного оборудования стабилизированным напряжением 14В ( 3% при токе до 10А.

· Обеспечивает (при отсутствии напряжения а сети) питание электронного оборудования от внешнего аккумулятора нестабилизированным напряжением 10..13В при токе до 10А

· Обеспечивает зарядку внешнего аккумулятора  (20…100)АЧ током 20% от емкости с температурной компенсацией зарядного напряжения.

· При разряде внешнего аккумулятора до напряжения 10,1В обеспечивает его отключение.

· Ток короткого замыкания не более 16А. 
· КПД 80%.

· Сигнализация отсутствия напряжения сети и разряда аккумулятора.

· Внешнее выключение заряда аккумулятора.

· Условия эксплуатации: от  - 40(С до плюс 70(С.

· Габаритные размеры 120×230×60 мм.

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua






