ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГРС
и линейных участков газопровода
Предназначен для создания систем диспетчерского контроля и управления ГРС и рассредо​то​ченными объектами линейных участков газопровода.

Возможно применение для автоматизации других участков системы транспортирования и рас​пределения газа.

Комплекс обеспечивает: 

- телеизмерение и трансляцию технологических параметров от устройств "Флоутэк" и "Superflo";

- телеконтроль состояния,  телеуправление крановыми узлами, диагностику;

- архивирование и документирование информации и действий оператора;

Состав комплекса:
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диспетчерский пульт управления (ПУ):

- ПЭВМ (Windows NT или Windows 2000);

- модемы V23 (магистраль); 

- устройство документирования.

на ГРС и линейных участках газопровода: 

· устройство контролируемого пункта (УКП) в навесном компоновочном шкафу в таком составе:

· контроллер PX eNET;
· устройства ввода/вывода;

· блок управления кранами БУКР 12/110;

· устройства грозозащиты;

· барьеры искробезопасности;

· станция питания;

· аккумуляторная батарея;

· модем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Диспетчерский пульт управления: Программное обеспечение ‑ на базе SCADA SCX 6. Клиент-серверная архитектура; объектно-ориентированное интерактивное конфигурирование; оперативное создание WEB-страниц с текущей и архивной информацией; реализация функции "тонкий клиент"; 

Контроллер PX eNET: программирование - на языках стандарта IEC 61131-3; выполнение логических функций.
Канал связи: RS 232, RS 485, V23, Ethernet.

Для модема V23: радиоканалы; выделенные ведомственные телефонные линии связи; кабельные двух- и четырехпроводные линии связи.

Режим передачи: полудуплексный, дуплексный.

Поддерживаемые протоколы:  "Proteus", "Modbus", "DNP-3".

Основной режим работы: автоматический последовательный опрос всех КП.

Информационная емкость PX eNET (количество):


телеуправление (ТУ) ‑ 16;
телеизмерения (ТТ) ‑ 12;


телесигнализация (ТС) ‑ 32;
телерегулирование (ТР) ‑  4.

Наращивание информационной емкости PX eNET и дополнительных функций комплекса – путем подключения дополнительных устройств ввода/вывода с логическим протоколом MODBUS: БУКР 12/110; UCR1-16; UCA10-16M, UCD1‑64, UCDO1-16.

Реализация команд ТУ: БУКР 12/110 подключается к контроллеру PX eNET и обеспечивает форми​рование и проверку наличия сигналов управления соленоидами кранов, а также – подробную диагностику цепей управления.

При пропадании питания: переход в режим работы от аккумуляторной батареи (ток потребления  – 0,6 А);

Условия эксплуатации.

Рабочий диапазон температур от -25(С до +55(С (от -40(С до +55(С).

Питание: ~(220(22) В (50(2) Гц; 12 В от станции питания; управление зарядом аккумулятора.

Габаритные размеры: навесной компоновочный шкаф  -  1200х600х320 мм.

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
