Средства удаленного сбора информации на промышленных объектах


Устройство UCA10-16М

Удаленный сбор 16-ти аналоговых сигналов напряжения
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Технические характеристики

· 16 каналов аналогового ввода сигналов напряжения от (10 В до +10 В.

· Приведенная погрешность преобразования ( (0,1% (от верхнего предела преобразования).

· Цена наименьшего разряда преобразования - 0,001 В.

· Все входные каналы дифференциальные, входное сопротивление по каждому проводу (относительно аналогового общего провода) не менее 1,5 МОм.

· Синфазная помеха на любом входе относительно аналогового общего провода от +15В до минус 10В. 

· Подавление синфазной помехи не менее 60 дБ.

· Подавление помехи 50 Гц не менее  80 дБ.

· Непрерывный опрос каналов. Суммарное время опроса 120 мс.

· Канал связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим протоколом MODBUS.

· Светодиодные индикаторы приема и передачи.

· 8-разрядный адрес.

· Скорости обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.

· Напряжение питания: 15…28 В постоянного тока.

· Потребляемая мощность до 0,6 Вт.

· Для подключения сигналов ко входам устройства – разъемы DB25.

· Крепление на шину DIN 35.

· Габаритные размеры 106х90х67 мм.

UCA10-16М функционируют в составе систем "ИНФО КЦ+" на компрессорных станциях: "Яготинская", "Гребенковская", "Сокальская", "Долинская", "Ильинецкая", "Гусятинская". 
. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
Устройство UCR1-16

Удаленный сбор данных от 16-ти термометров сопротивления
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Технические характеристики

· 16 каналов измерения температуры.

· 16 каналов питания термометров сопротивления  током 1,5 мА.
· Цена наименьшего разряда преобразования - 0,01оС

· 3–х или 4–х проводная схема подключения.

· Градуировки: 50М, 100М, 23гр(53М), 21гр(46П), 50П, 100П, Pt100 (возможны любые заказные).

· Все входные каналы дифференциальные, входное сопротивление по каждому проводу (относительно аналогового общего провода)  - не менее 1,5 МОм.

· Абсолютная погрешность преобразования сигналов электрического сопротивления -  (0,1оС.

· Подавление синфазной помехи не менее 60 дБ.

· Подавление помехи 50 Гц не менее  80 дБ.

· Непрерывный опрос каналов. Время опроса 80 мс на канал.

· Канал связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим протоколом MODBUS.

· Светодиодные индикаторы приема и передачи.

· 8-разрядный адрес.

· Скорости обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.

· Напряжение питания 15…28 В постоянного тока.

· Потребляемая мощность до 0,6 Вт.

· Условия эксплуатации: от плюс 5оС до плюс 40оС.

· Для подключения сигналов ко входам устройство имеет разъемы DB37.

· Крепление на шину DIN 35.

· Габаритные размеры 106х90х67 мм.

UCR1-16 функционируют в составе систем "ИНФО КЦ+" на компрессорных станциях: "Яготинская", "Гребенковская", "Сокальская", "Долинская",  "Ильинецкая", "Гусятинская".
. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
Комплект устройств UCD1-64М & UCI1-32М

Удаленный сбор 64-х дискретных сигналов 
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Технические характеристики

комплекта из одного устройства UCD1-64М и двух устройств UCI1-32М:

· 64 канала дискретного ввода.

· Все входы  опто-изолированы.

UCD1-64М обеспечивает:

· Опрос одного или двух устройств UCI1-32М (опрашивается 32 или 64 входа соответственно).

· Канал связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим протоколом MODBUS.

· Светодиодные индикаторы приема и передачи.

· 8-разрядный адрес.

· Скорости обмена: 1200, 9600, 19200, 57600 бит/с.

· Напряжение питания 15…28В постоянного тока.

· Потребляемая мощность до 0,3 Вт.

· Условия эксплуатации: от плюс 5оС до плюс 40оС.

· Подключение с помощью разъемов DB15.

UCI1-32М обеспечивает:

· 32 канала дискретного ввода.

· Каждый входной канал нормально работает при входном напряжении 12…27В, - это соответствует "лог.1".

· При входном напряжении менее 5В – "лог.0".

· Каждый канал имеет защиту от помех до 8 В и кратковременных перегрузок.

· Выходы каналов включены в матрицу 8х4 для опроса с помощью устройства UCD 1-64.

· При входном напряжении 24 В входной ток равен 10 мА.

· Время опроса около 20 мс.

· Входы UCI 1-32 подключаются через два разъема DB37.

· Индикация текущего состояния каждого входа - с помощью 32-х светодиодных индикаторов.

· Крепление на шину DIN 35.

· Габаритные размеры 106х90х67 мм.

UCD1-64М&UCI1-32М функционируют в составе систем "ИНФО КЦ+" на компрессорных станциях: "Яготинская", "Гребенковская", "Сокальская", "Долинская",  "Ильинецкая", "Гусятинская". 

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
Устройство UCF1- 4

Удаленный сбор 4-х частотных сигналов,
поступающих от датчиков оборотов
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Технические характеристики

· Количество входов – четыре, с оптоизоляцией.

· Диапазон - от 1 до 6553,5 Гц.

· Уровень входного сигнала – 100 мВ … 50 В.

· Погрешность - 0,1%.

· Время измерения – величина переменная, равна двум периодам входных импульсов.

· Канал связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим протоколом MODBUS.

· Светодиодные индикаторы приема и передачи.

· 8-разрядный адрес для каждого из 4-х каналов преобразования.

· Скорости обмена: 1200, 9600, 19200, 57600 бит/с.

· Сигнализация минимального значения частоты. Количество выходов сигнализации – четыре (тип – ОК). Выходы переходят в активное состояние (замкнуто) при входной частоте менее 1Гц или 10Гц в зависимости от установки джампера.

· Выходы - ОК 27 В;  0,5 А.

· Напряжение питания: 15…28 В постоянного тока.

· Потребляемая мощность до 0,5 Вт.

· Внешние подключения производятся с помощью винтовых клеммных соединителей или разъемов.

· Крепление на шину DIN 35.

· Габаритные размеры 106х90х67 мм.

UCF1- 4 функционируют в составе систем "ИНФО КЦ+" на компрессорных станциях: "Яготинская", "Гребенковская", "Сокальская", "Долинская", "Ильинецкая", "Гусятинская". 
. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua
Устройство UCDO1-16

Удаленное формирование 16 изолированных дискретных сигналов

Технические характеристики

· 16 каналов дискретного вывода. 

· Все выходы взаимно опто-изолированы.

· Тип выходов: транзисторы, не соединенные друг с другом.

· Напряжение до 40 В.

· Ток до 100 мА.

· Канал связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим протоколом MODBUS.

· Светодиодные индикаторы приема и передачи.

· 8-разрядный адрес.

· Скорости обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.

· Напряжение питания 15…28 В постоянного тока.

· Потребляемая мощность до 0,3 Вт.

· Условия эксплуатации: от плюс 5оС до плюс 40оС.

· Подключение питания и линии связи с помощью разъема DB9.

· Подключение сигналов к выходам с помощью разъема DB37.

· Индикация текущего состояния каждого выхода с помощью 16 светодиодных индикаторов.

· Крепление на шину DIN 35.

· Габаритные размеры 106х90х67 мм.

UCDO1-16 функционируют в составе систем "ИНФО КЦ+" на компрессорных станциях: "Яготинская", "Гребенковская", "Сокальская", "Долинская", "Ильинецкая", "Гусятинская". 
. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua









