Средства  телемеханики


Устройство грозозащиты

УГЗ 2-15 / УГЗ 2-24 / УГЗ 2-240 / УГЗ 3-240

Предназначено для защиты цепей управления, линий подключения аналоговых и цифровых датчиков, линий связи модемов от импульсного перенапряжения, создаваемого в цепях молниевыми разрядами и промышленным оборудованием.
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Технические характеристики

Основные технические характеристики
Исполнение


УГЗ-2-24
УГЗ-2-15
УГЗ-2-240
УГЗ-3-240

· Рабочее напряжение (Un)
24 В
15 В
240 В
240 В

· Рабочий ток
0,02А
0,02А
1,0А
1,0А

· Число защищаемых линий (1провод), не более
4
4
4
6

· Число уровней защиты
3
3
2
2

Первый уровень защиты – газовый разрядник обеспечивает:





· пропускание импульсного тока разряда с амплитудой:





· при длительности 125 мкс, не более, 
1 кA
1 кA
1 кA
1 кA

· при длительности 20 мкс, не более,
10 кA
10 кA
10 кA
10 кA

· напряжение срабатывания газового разрядника
230 В
230 В
600 В
600 В







Второй уровень защиты – варистор обеспечивает:





· максимальное рабочее напряжение 





· переменного тока
-
-
250 В
250 В

· постоянного тока
-
-
350 В
350 В

· напряжение начала «варисторного» эффекта: 





· переменного тока
50 В
14 В
275 В
275 В

· постоянного тока 
65 В
18 В
385 В
350 В

· напряжение отсечки, при токе 20 А
135 В
43 В
-
-







Третий уровень защиты – стабилитрон  обеспечивает:





· максимальное рабочее напряжение постоянного тока
26 В
16 В
-
-

Остаточное напряжение 
27 В
18 В
-
-

· Относительная влажность - до 80% при температуре плюс 25оС.

· Крепление на стандартную DIN рейку.

· Габаритные размеры 70×110×65 мм.

. Обращаться:


Е.В. Олигов

 Тел:  8 067 406 28 32 :      www.sa.org.ua 

; 

E-mail: oligov@sa.org.ua









