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Устройство грозозащиты УГЗ 

 

ПАСПОРТ 
 

Устройство грозозащиты УГЗ – защитное устройство от воздействия опасного 

импульсного перенапряжения, возникающего в цепях при прямом попадании молнии или 

высоковольтных наводок, создаваемых молниевыми разрядами или промышленным 

оборудованием.  

Устройство грозозащиты УГЗ предназначено для применения в составе 

рассредоточенных систем сбора информации и систем телемеханики. 

Устройство грозозащиты УГЗ является невосстанавливаемым изделием и 

используется для защиты цепей низковольтного питания постоянного тока, сигнальных 

линий аналоговых и цифровых датчиков, линий связи модемов. 

Варианты исполнения: УГЗ-2-ХХ  , УГЗ-3-ХХ  , где  

2 - двуканальное защитное устройство,  

3 - трехканальное защитное устройство; 

ХХ - рабочие напряжения: 5В, 15В, 24В, 240В. 

Условное обозначение для заказа:  

УГЗ-2-24  468243.009; 

УГЗ-2-15  468243.004; 

УГЗ-2-5  468243.008; 

УГЗ-3-240  468243.007.  

Устройство грозозащиты УГЗ 

монтируется непосредственно на шину DIN и 

устанавливается рядом с защищаемым 

устройством. 

 

 

 

Основные технические данные и характеристики 
Условия эксплуатации: 

− температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 50 °С; 

− верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 80% при 35 °С. 

Крепление на монтажную шину - стандартную DIN-рейку (DIN EN 50022). 

Подключение к УГЗ обеспечивается винтовыми клеммными соединителями.   

Габаритные размеры:  УГЗ-3-240     70×110×65 мм. 

УГЗ-2-24, УГЗ-2-15, УГЗ-2-5  34×110×65 мм. 

По защищенности от влияния внешней среды исполнение устройства отвечает IР40 

согласно ГОСТ 14254.  

Средний срок службы, не менее  10 лет. 



 

 

Исполнение Основные технические характеристики 
УГЗ-2-24 УГЗ-2-15 УГЗ-2-5 УГЗ-3-240 

� Рабочее напряжение (Un) 24 В 15 В 5 В 240 В 

� Рабочий ток 0,02А 0,02А 0,02А 1,0А 

� Число защищаемых линий (1провод), не более 4 4 4 6 

� Число уровней защиты 3 3 3 2 

Первый уровень защиты – газовый разрядник 

обеспечивает: 

    

• пропускание импульсного тока разряда с амплитудой:     

− при длительности 125 мкс, не более,  1 кA 1 кA 1 кA 1 кA 

− при длительности 20 мкс, не более, 10 кA 10 кA 10 кA 10 кA 

• напряжение срабатывания газового разрядника 230 В 230 В 90 В 350 В 

     

Второй уровень защиты – варистор обеспечивает:     

• максимальное рабочее напряжение      

− переменного тока 35 14 14 230 В 

− постоянного тока 45 18 18 340 В 

• напряжение начала «варисторного» эффекта:      

− переменного тока 37 В 15 В 15 В 285 В 

− постоянного тока  56 В 22 В 22 В 430 В 

• напряжение отсечки, при токе 20 А 135 В 43 В 43 - 

     

Третий уровень защиты – стабилитрон  обеспечивает:     

• максимальное рабочее напряжение постоянного тока 26 В 16 В 5 - 

Остаточное напряжение  27 В 18 В 6,8 - 

 

 

 

 

 

Схемы подключения типовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-х проводное подключение термометра сопротивления 
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3-х проводное подключение термометра сопротивления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение измерительного преобразователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подключение линии связи 
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Свидетельство о приемке 
 

Устройство грозозащиты  

Тип Исполнение Заводской № 

УГЗ 2-24 468243.009  

УГЗ 2-15 468243.004  

УГЗ 2-5 468243.008  

УГЗ 3-240 468243.007  

 

изготовлено и принято в соответствии с техническими требованиями и признано 

годным для эксплуатации. 

 

 

 Дата изготовления   "_____" ________________      _________   г. 

 

 

  МП 

 

 

      __________________________________ 

       (подпись ответственного за приемку) 

 

 
 

 

Гарантии изготовителя 
 

Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев при условии соблюдения 

потребителем правил эксплуатации изделия, отсутствия механических, химических 

(коррозия, плесень) и тепловых повреждений. 

Внимание!!! Устройство УГЗ 3-240 предназначено для работы в цепях блока управления 

краном, с рабочим напряжением постоянного тока до 220 В. Для защиты цепей 220 В 50 Гц 

устройство УГЗ 3-240 не предназначено. 

По вопросам поставки и обслуживания обращаться: 

 

тел/факс:  8(050) 442-88-87    

E-mail: sa@sa.org.ua 
 


